




แนวทางการกําหนดสีอาคารมาตรฐานของ ทบ.

แนวความคิดการทาสี กลุมอาคารสรางใหม/ซอมแซม
กําหนดสีอาคารตามการใชงานและความเหมาะสมตามแตละประเภทของอาคาร  เนนสีโทนเขียวเขมและสีเทา(Green-Army) ใชสื่อถึงความเปนกองทัพบก ซ่ึงสามารถแบงกลุมอาคารไดดังนี้

1.กลุมอาคารคลังเก็บยุทโธปกรณ เชน อาคารซอมบํารุง STRYKER , โรงเก็บ STRYKER , โรงเก็บอากาศยาน HANGAR
กําหนดใชสีเขียวเขมและสีเทา ซ่ึงเหมาะสําหรับคลังเก็บยุทโธปกรณเปนหลัก ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยรอบ พ้ืนท่ีสรางการกําบังซอนพรางตออาคารคลังเก็บยุทโธปกรณอยางเหมาะสม

2.กลุมอาคารสํานักงาน เชน บก.กรม , บก.พัน , โรงนอนทหาร , โรงครัว
กําหนดใชสีเขียวเขมสลับกับสีเขียวออนและสีเทา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสงางามกับอาคาร

บก.กรม บก.พัน

โรงนอนทหาร

โรงเก็บ STRYKERอาคารซอมบํารุง STRYKER โรงเก็บอากาศยาน HANGAR

โรงครัว



แนวทางการกําหนดสีอาคารมาตรฐานของ ทบ.

3.กลุมอาคารที่พักอาศัย เชน  แฟลต น. 50 ครอบครัว , แฟลต 48 ครอบครัว , เรือนแถว 6 ครอบครัว
กําหนดใชสีเขียวเขมสลับกับสีเขียวออนและสีเทา เปนสีหลัก เพ่ือเปนสีกลางสําหรับกําลังพลและครอบครัว งายในการดูแลรักษาทําความสะอาด และผอนคลายจากการทํางาน

4.กลุมอาคารอนุรักษ
กําหนดใชสีตามลักษณะโทนสีของอาคารเดิม สวนการเลือกใชรูปแบบ เทคนิค และวัสดุ ในการซอมแซมใหสอดคลองและใกลเคียงกับรูปแบบอาคารเดิม เพ่ือการอนุรักษ รักษาคุณคาทางประวัติศาสตร และทรงคุณคาทางจิตใจ 

ของอาคารในหนวยนั้นๆ

แฟลต น. 50 ครอบครัว เรือนแถว 6 ครอบครัวแฟลต 48 ครอบครัว

อาคารกองบัญชาการ กรมสรรพาวุธ ทหารบก(หลังเกา)



การทาสีกลุมอาคารคลงัเก็บยุทโธปกรณ



โรงซอมบํารุง



โรงซอมบํารุง



TOA 8373

TOA 8373

TOA 8373 TOA 8373



โรงเก็บ STRYKER



โรงเก็บ STRYKER



TOA 8373

TOA 8373

TOA 8373



โรงเก็บอากาศยาน



โรงเก็บอากาศยาน



TOA 8288

TOA 8373

TOA 8373

TOA 8411

TOA 8373



การทาสีกลุมอาคารสาํนกังาน



บก.กรม กห16-2ง



บก.กรม กห16-2ง

TOA 8373

TOA 8288

TOA 8373

TOA 8411

TOA 8288

TOA 8411



บก.พัน 6535



บก.พัน 6535

TOA 8373

TOA 8411

TOA 8288

TOA 8288

TOA 8411

TOA 8411

TOA 8373



โรงนอนทหาร 60 คน



โรงนอนทหาร 60 คน พรอมหองนํ้า-สวม



โรงนอนทหาร 60 คน

TOA 8411

TOA 8288

TOA 8290

TOA 8290

TOA 8290

TOA 8288

TOA 8411



บก.กรม (แบบใหม)



บก.กรม (แบบใหม)

TOA 8411
TOA 8288

TOA 8373

TOA 8373



บก.พัน (แบบใหม)



บก.พัน (แบบใหม)

TOA 8411
TOA 8288

TOA 8373

TOA 8288

TOA 8288

TOA 8411

TOA 8411



โรงนอนทหาร 150 คน (แบบใหม)



โรงนอนทหาร 150 คน (แบบใหม)

TOA 8288TOA 8411

TOA 8288TOA 8411



โรงเลี้ยง/โรงครัว 300-500 คน (แบบใหม)



โรงเลี้ยง/โรงครัว 300-500 คน (แบบใหม)

TOA 8288

TOA 8411

TOA 8373

TOA 8288

TOA 8288

TOA 8411

TOA 8373



การทาสีกลุมอาคารทีพ่ักอาศยั



แฟลตนายทหาร 50 ครอบครัว



แฟลตนายทหาร 50 ครอบครัว



แฟลตนายทหาร 48 ครอบครัว



แฟลตนายทหาร 48 ครอบครัว



แฟลตนายทหาร 48 ครอบครัว



เรือนแถวนายทหาร 6 ครอบครัว



เรือนแถวนายทหาร 6 ครอบครัว



เรือนแถวนายทหาร 12 ครอบครัวเรือนแถวนายทหาร 12 ครอบครัว



เรือนแถวนายทหาร 12 ครอบครัว 



เรือนแถวนายสิบ 10 ครอบครัว



เรือนแถวนายสิบ 10 ครอบครัว



การทาสีซอมแซมและปรับปรุงกลุม อาคารอนุรักษ



อาคารกองบัญชาการ กรมสรรพาวุธ ทหารบก(หลังเกา)





ภาคผนวกคูมือการปฏิบัติงานกอสรางของกองทพับก 

(งานสี)



ตารางเปรียบเทียบสีนํ้าอะคริลิคสําหรับงานอาคารมาตรฐานทั่วไป

หมายเหตุ – ใหผูรับจางขอใบรับรองคุณภาพสีจากผูผลิตทุกงาน อยางนอย 10 ป สําหรับงานกอสรางใหม หรืออยางนอย 5 ปสําหรับงานซอม

บริษัทสี

สีทาผนังปูนสําหรับงานท่ัวไป เกรดสีท่ีใชงานไดท้ังภายนอกและภายใน

สีนํ้าอะคริลิค 100% สีรองพ้ืนปูนใหม สีรองพ้ืนปูนเกา

มอก. 2321-2549 มอก.1123-2555 มอก. 1177-2556

premium grade Premium grade Premium grade

BEGER Beger Cool Diamond Shield 10 Beger Cool Alkali Resisting Primer 6000 Beger Cool Contact Primer B-1500

CAPTAIN Studio Captain Shieldplus Acrylic Resisting Primer 6000 CAPTAIN contact Primer

DELTA Delta Shield Delta Primer 1770 Delta Contact Primer 2000

DYNO Dynolux Shield Dyno Alkali Resisting Primer P-300 Dyno Chalking Sealer Acrylic P-1100

JBP JBP SMART SHIELD JBP Smart shield alkali resisting Primer 999 JBP Deluxe Contact Primer 971

JOTUN Tough Shield Max Tough Shield Primer Jotun Bonding Primer

NIPPON PAINT Hybrid shield Hybrid Shield Wall Sealer Nippon Excel Primer

PAMMASTIC PERMOSHIELD NANO Titanium UV Block Primelime Permabond

TOA SHIELD-1 NANO Silicone TOA S8000 Alkali Resisting Primer TOA contact Primer



ตารางเปรียบเทียบสีนํ้ามันสาํหรับงานเหลก็และงานไม สําหรับงานอาคารมาตรฐานทั่วไป

บรษัิทสี

สีนํา้มนัสาํหรบังานเหลก็ สีนํา้มนัสาํหรบังานไม้

สีเคลือบเงา สีรองพืน้เหลก็

สีเคลือบเงา

ประเภทสีรองพืน้ไม้

มอก. 2327-2553
มอก. 2625-2557

ซงิคฟ์อสเฟต สาํหรบัไมมี้ยาง สาํหรบักนัเชือ้ราไมท้ั่วไป

BEGER Beger Cool Supergloss Enamel Zinc Phosphate
Beger Cool Supergloss

Enamel
Beger Aluminium Wood Primer

B-977
Beger Universal Undercoat

White Primer B-966

CAPTAIN Longlife High Gloss Enamel Zinc Chromate Primer
Longlife High Gloss 

Enamel
Captain Aluminium Wood Primer

Longlife Universal Undercoat
Primer

DELTA Delta High Gloss Enamel Alkyd 
Enamel

Delta Primer Undercoat
Delta High Gloss Enamel

Alkyd Enamel
- Delta Universal Undercoat

DYNO Dynopro Enamel Dyno Zinc Phosphate (Grey)
Dynopro High Gloss 

Enamel
Dyno Aluminium Wood Primer

Dyno Universal Undercoat
P-2000

JBP JBP Super Gloss Synthetic Enamel Zinc Phosphate JBP Smart Glaze JBP Aluminium Wood Primer
JBP Fungi Resistant

Undercoat#1150

JOTUN Jota Gloss Steel Guard Jota Gloss Jotun Aluminium Wood Primer Gardex Primer

NIPPON PAINT Bodelac 1000 Nippon ZP Primer Bodelac Gloss Bodelac 138
Bodelac 8000 Undercoat 

White

PAMMASTIC Supergloss Enamel Pammastic Zinc Phosphate Supergloss Enamel
Pammastic Aluminium Wood 

Primer
Pammastic Undercoat

TOA 4 Season Full Gloss Enamel TOA Zinc Phosphate Primer
4 Season Full Gloss 

Enamel
TOA Aluminium Wood Primer TOA Universal Undercoat

หมายเหตุ – ใหผูรับจางขอใบรับรองคุณภาพสีจากผูผลิตทุกงาน อยางนอย 10 ปี สาํหรบังานก่อสรา้งใหม่ หรอือย่างนอ้ย 5 ปีสาํหรบังานซอ่ม





การทาสีกลุมอาคาร แฟลต 48 ครอบครัว



แนวทางการทาสี สําหรับแฟลต 48 ครอบครัว
1.ผนังภายนอกอาคาร ใชสีเทากลาง(TOA 8291), สีเทาออน (TOA8292)

และ สีเขียว (TOA8373) 

2.เสา(ชั้นท่ี1) ใชสีเทากลาง (TOA 8291)

3.เสา(ชั้นท่ี1) ตัดขอบลางกันเปอน ระยะสูงจากพ้ืน 0.80 เมตร (TOA 8290)

4.ผนังขอบดานบนอาคาร ขอบระเบียง เสาตกแตงระเบียง ใชสีเทาเขม (TOA 8290)

5.งานประตูและวงกบ ใชสีเหล็กเทียบใกลเคียงกับ สี TOA 8289

6.ผนังภายในอาคารใหใชเปนสีสําหรับทาภายใน ใชสีโทนออน

7.ฝาเพดานใหใชเปนสีชนิดใชสําหรับทาฝาเพดาน ใชสีโทนออน

8.กรณีท่ีรายการสีไมตรงตามตารางเปรียบเทียบรหัสสี ใหขออนุมัติผูวาจางกอนดําเนินการ

*สําหรับสีย่ีหออ่ืนสามารถเทียบสีตามรหัสของสีย่ีหอ TOA



TOA 8373

TOA 8291



TOA 8373

TOA 8291

TOA 8290

TOA 8291

TOA 8292

TOA 8373

TOA 8292



TOA 8373

TOA 8291

TOA 8290

TOA 8291

TOA 8292

TOA 8373

TOA 8292

TOA 8292

TOA 8292

TOA 8291

TOA 8290



TOA 8373

TOA 8291

TOA 8290
TOA 8292

TOA 8290

TOA 8291 TOA 8291



TOA 8291

TOA 8292

TOA 8290

TOA 8292
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